
2018年8月9日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	建设项目概况
	公众参与情况
	相关环保措施承诺
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	浙江盛日阀门制造股份有限公司年产4000吨低压阀门生产线技改项目
	文成县生态产业园外垟工业小区A-13-B地块
	浙江盛日阀门制造股份有限公司
	浙江盛日阀门制造股份有限公司选址于文成县生态产业园外垟工业小区A-13-B地块。现有企业实际产能为1000t低压阀门（原环评为4000t低压阀门），由于蜡模工艺市场需求低迷，原计划新增3000t蜡模取消，改为树脂砂和黄砂，其中新增树脂砂工艺2000t，新增黄砂工艺1000t。同时新增一个生产车间，新增建筑面积1194.55m2，且由于宿舍楼和办公楼土地手续未落实，取消原环评中宿舍楼和办公楼的建设。本次技改后生产规模为4000t低压阀门，其中蜡模工艺1000t，树脂砂工艺2000t，黄砂工艺1000t，总用地面积8911 m2，总建筑面积4963.15 m2，技改项目总投资2475万元，资金由业主自筹解决。
	本项目编制环境影响报告表，不需要进行公众参与调查。
	建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治和生态保护措施。
	施工期：

（1）扬尘和废气

①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量。③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。④尽量避免大风天气下进行施工作业。⑤施工机械废气和运输车辆尾气：施工单位优选设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。
（2）废水

①施工期生活污水利用原项目污水处理设施处理；②应修建排水沟、沉淀池，泥浆废水集中收集后沉淀处理，上层清液可回用作施工用水，底泥作为工程回填土或者运至合理的填方基地进行合法消纳。

（3）噪声防治

①加强施工管理，严格执行《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011），落实施工方案中相关环保措施，合理安排施工时间，施工机械尽可能远离噪声敏感点。在人口密集地段，采用低噪声施工机械，必要时设置隔声屏障。②尽量减少高噪声设备的使用、对于必须使用的高噪声设备，要尽量安排在白天施工，做好隔音降噪措施。④加强对一线操作人员的环境意识教育，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。

（4）固体废物处置方法

建筑垃圾及时清运，尽量回收可再利用的资源；生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运。
营运期：

（1）废水

中频炉冷却水循环使用，不排放。
（2）废气

①树脂砂车间和黄砂车间中频炉废气分开收集后经布袋除尘处理后分别通过15m高的排气筒排放。②树脂砂车间和黄砂车间抛丸粉尘分开收集后经布袋除尘处理后分别通过15m高的排气筒排放。③树脂砂车间和黄砂车间砂粉尘分开收集后经布袋除尘处理后分别通过15m高的排气筒排放。④树脂砂造型废气经收集后通过15m高的排气筒排放。
（3）噪声

设备选型时选择低噪音环保型生产设备。企业合理布置车间平面，将高噪声设备尽量布置在车间中间，高噪声设备加装减振垫，中频炉冷却水泵设置在封闭的泵房内，加锁实板门等措施进行减噪、降噪。要求企业在厂区内多绿化，仅能美化环境，又起到隔声降噪的效果。
（4）固废
中频炉渣、废砂、布袋除尘器收集的金属粉尘、布袋除尘器收集的砂粉尘属于一般固废，收集后均由物质单位回收后综合利用；废原料桶由厂家回收等。


根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对上述1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告，公告期为5个工作日。
联系电话：0577-59028023 / 0577-67833073； 传真：0577-67812073
通讯地址：文成县行政审批中心环保窗口。
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价件

批复决定要求听证。

                                                                          文成县环境保护局

                                                                           2018年8月9日

